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KW-Breitband-Dipolantenne A 189 am Fl!ghaten Innsbruck

Verwendungszweck

Dre hofiTonla polaflsierten Kurrwellen
Breitband-Dipolantennen A 188 und A 189

sind a s Sende- und Emptan gsante n nen

im Frequenzbereich 1.6 MHz bis 25 MHz

einsetzbar. Sie sind besonders geeignel
tu' Nach||chtenverbirdu'rgen ber Entier-
nungen unter 500 krn durch Steilabstrah-
ung als Sendeanlennen und zur Steil-
aufnahme als EmpJangsantennen. Sie

haben in diesem Bereich annähernd
Ru nd-C hara kteristik.

Besondere Merkmale

Gee gnet zrr Überbruckung von Entler-
nungen unter 500 km durch Steilslrah-
lung. daher bessere Geräuschabstände
als bei Verwendung einer Vertikal-
antenne für Funkverbind!ngen über
Lano.

8ei Steilstrahlung Flund-Charakteristik
in der H orizo ntale bene.

Geeignel tür Sende- und EmPfangs-

Annahe.nd konslanier Eingangswider
stand.
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Uberspannungsschutz des Antennen-
kabels du rch gleichstrommäßige Erdung
der Anlenne, bei der Antenne A lBB

außerdem durch U berspan n u ngsable ite r.

Moniage und Auswechseln des Anlen_

nenübertragers, der Uberspannungsab
leiter und der Uberbrückungsg ieder
durch Schraubverbindungen (keine Löt
slellen).

Konzentrische Anschlußkabel und hohe
Sy m metriedäm pfu ng des Anlennenuber
tragers, daher keine G leichlaklerregung
des Dipols und keine Abstrahlung oder
Auf nahme der Zuleilung.
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Tecfinisclre Daten

Frequenzbe reich: 1,6 bi6 25 l\4Hz

Welligkeit: s < 3 (an Kabel mit einem Wellenwiderstand von 60 O)

Symmetriedämpfung
des Antennenübertragers: > 27 dA

Polarisation: horizontal

Zulässige HF-Leislung .

A 188: '100 W

A 189: 1.5 kW

Nutzhöhe: 2bis8m
(gemessen am Ausgang zum 60-O-Anscilußkabel, als Verhältnis der doppelten
Klemmenspannung bei Belastung mit 60 O zur Feldstärke in der Haupteinfalls-
richtu ng)

Elektrisch wirksame Länge
des Dipols: 39 m

Ho rizontalDiag ram m: annähernd rund für Steilstrahlung; Dipoldiagramm (Doppelkreis) für flache
Einfallswinkel

Vertikal-Diagramm: Auf Frequenzen unter 12 MHz Hauptstrahlung lür Einfallswinkel über 600, Null-
stelle Iür 0o Einfallswinkel. Bei Frequenzen über 12 MHz bildet sich lür den Ein-
tall senkrecht von oben (90o) eine Nullstelle aus. Die Abstrahlung wird mit
steigender Frequenz llacher, wobei das Diagramm weiter aufzipfelt.

Antennen-Anschlußgeräte: A 188 ATR 300,'60
A 189 ATR 300/60/60

Kabelanschluß: Buchse 6/ 16

Blitzschutz: durch Funkenstrecken und gasgefüllte überspannungsableiter im geerdeten

Antennen-Anschlußgerät

Klimafestigkeit: wetterfest im Temperaturbereich von -30 
oC bis 1 60 oC

l\,4aslabstand: mindeslens 42 m

Höhe der Aufhängepunkte
bei 42 m lvlastabstand: 14 m

Höhe des Speisepunktes: 10 m

Länge der Speiseleiiung: 15 m

cewicht: etwa 75 kg (einschließlich Speiseleitung, jedoch ohne Antennen-Anschlußgerät)

Die technischen Daten jeder Kurzwellenantenne unterliegen gewissen Um-

gebungseinflüssen und sind daher etwas vom Aufbauort abhängig

Liefelumfang Sämtliche Teile des Gehänges einschließlich UberbrÜckunqsglieder und lsolatoren
Symmetrische Speiseleitung mit 15 m Länge, ohne Abfangvorrichtung.
Antennen-Anschlußgerät ATR 300i60i'60.
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