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Vorläutige Information

KW-Breitband-
Dipolantenne
A 189 spez.
Horizontale Polarisation
Frequenzbereich 2 bis 30 MHz
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KW-B reitban d-Dipo lanlen ne A 189 spez.

verwendungszweck

Die Kurzwellen-Antenne A 1Bg spez. ist
für mobilen und ortsiesten Einsalz a s

Sende- und Empfangsantenne für Steil-
strahlung und Entfernungen unter 500 l(xr

bestimmt. Sie hat in diesem Bereich an-

nähernd Rund-Charakteristik

Besondere Merkmale

Rund-Charakleristik in der Horizontal_
ebene.

Bessere Geräuschabstände aLs bei Ver-
wendung einer vertikal polarisierten
Anlenne für Funkverbindungen Über
Lano.

Annahernd konslanle' Eingdngswider-
sland.

Uberspdnnungsschutz des Anlennen-
kabels durch Uberspannungsableiter
und g le ich strorn mäßige Erdung der An-
len ne.

IVontage Jnd Auswechseln des Anlen-
nenübertragerc ourch Schraubverbin
dungen (keine Lötste len).

rlohe Symmetriedämplung des Anlen
nenübertragers, daher keine Gleichtakt-
erregung des Dipols und keine Abstrah-
ung oder Aufnahme der Zuleitung.
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Betriebsarten Diversity-Emptang Empfang von vertikal polarisierten Wel-
len verwendet.

sendebel.ieb unter verwendung eines spez Anlen- 
Das Antennen-Anschlu ßqerät ist mitzwei

Die uberbrückungsgtieder im Dipot und n:n-lns:hlußseläl:: isl Antennendiver- HF-Ausgängen 6 16ausgerüslet.

der Übertrager im Antennen-Anschluß_ slty_Emprangmogllcn'

gerät sind so bemessen, daß die An- In diesem Fall wird das Antennen-
tenne A 189 spez. eine Eingangsl€i- gehänge zum Empfang von horizontal
stung von 1,5 kW aufnehmen kann. polarisierten und die Speiseieitung zum

Techniscte Angabbn

Frequenzbereich: 2 bis 30 MHz

Welligkeit: s < 3 (an Kabel mit einem wellenwiderstand von 50 Q)

Symmetriedämpfung
des Antennenübertragers: > 27 dB

Polarisation: horizonlal

Zulässige HF-Leistung: 1,5 kW

Nutzhöhe: 3bis8m
(gemessen am Ausgang zum 50-Q-Anschlußkabel, als Verhältnis der doppelten Klem-
menspannung bei Belastung mit 50 Q zur Feldstärke in der Haupteinfallsrichtungi

Elektrisch wirksame Länge
des Dipols: 39 m

Ho rizontal-Diagramm: annähernd rund für Steilstrahlung; Dipoldiagramm (Doppelkreis) für flache Einfalls-
winkel

Vertikal-Diag ramm: Bei Frequenzen unter 12 MHz Hauptstrahlung für Einfallswinkel über 600, Nullstelle
für 0o Einfallswinkel. Bei Frequenzen über 12 l\lHz bildet sich für den Einfall senk-
recht von oben (90o) eine Nullstelle aus. Die Abslrahlung wird mit steigender Fre-
quenz flacher, wobei das Diagramm weiter aufzipfelt.

Antennen-Anschlußgerät: ATR 300/60/60

Kabelanschluß: so-!)-Buchse 7/16

Blitzschutzr durch Funkenstrecken und gasgefü llte Uberspann u ngsableiter im geerdeten Anten-

nen-Anschlußgerät

Klimafestigkeit: wetterfest im Temperaturbereich von -30 bis +60 oC

I\,4astabstand: mindeslens 42 m

Höhe der Auf hängepunkte
bei42 m Mastabstand: 14 m

Höhe des Speisepunktes: 10 m

Länge der Speiseleitung: 15 m

Länge der Endkapazitäteni 8,50 m

Gewicht: etwa 75 kg (einschlieRlich Speiseleitung)

Die technischen Daten ieder Kurzwellenantenne unterliegen gewissen umgebungs-
einflüssen und sind daher etwas vom Aufbauort abhängig.

Lietefumtang Sämtliche Teile des Gehänges einschließlich Überbrückungsglieder und lsolatoren.
Symmetrische Speiseleitung mit 15 m Länge, ohne Abfangvorrichtung.
Anlennen-Anschlußgerät ATR 300,'60/60.

Für Lieterung unv€rbindlicn
Nachdruck nur mil Ouellenangabe geslatt€l
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