
Anten nen-Anschlußgeröte
für Em pfo ngso nlennen

Frequenzbereich, 1,6 bis 30 MHz

(Sonderousführung, 10 bis '1800 kHz)

Anlennen-Anschlulgeftl AIR 700160, geschlossen

Verwendungszweck

Die Anlennen-Anschlußgerdte ATR ermöglichen den elektrischen und mechonischen Uber-
gong von symmelrischen und unsymmelrischen Empfangsontennen oder symmetrischen
Freileitungen ouf Kooxiolkobel mit Wellenwiderstcinden von 60 bzw. 52 Ohm.

Besondere Merkmole

o Optimole Leislungsübertrogung von der Antenne zum Empfönger

o Verhinderung des Ubertrogens von Störsponnungen

o Ubersponnungsschutz des Antennenkobels durch Ubersponnungsobleiter und gleich-
strommößige Erdung der Anienne

o Montoge und Auswechseln ohne Lötkolben, nur durch Schroubverbindungen

o Wetterfest durch Gußgehduse und Kopselung des Ubertrogers

Sondercusführungen

Dos Antennen-Anschlußgercit ATR 500/60 spez. wird für den Anschluß on eine Kurzwellen-
Longdrohtontenne gelieferf. Es lronsformiert den hochohmigen Anlen n enwide rsio nd ouI
dos Ableitungskobel und enthdlt Anschlußgornituren, den Uberlroger, Ubersponnungs-
obleiter und eine einstellbore Grobfunkenslrecke.

In der gleichen Aufbouweise ist dos Anlennenonschlußgeröt ATR 3800/60 spez. für Long-
wellenempfong (Frequenzbereich ' 10 kHz bis 1800 kHz) lieferbor.
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Antennen-AnschluF,geÄt AIR 7 5152, geöllnel

Technische Angoben

F.-^,,ön?hörai.h.

Tronsf ormotionsbereiche
(Normolousführung)

ATR 700160:
ATR 500i601
ATR 240'60:
ATR 70,/60:
ATR 600 52:
ATR 75152:

(Sonderousfüh rung)
ATR 3800 60 spez.:
ATR 500/60 spez.:

Welligkeit:

"-u'.,_ tl

Durchloßdömpfung:

Symmetriedci mpfung:

l(reuznrodu lotion:

Sicherheit gegen
nicht gewünschle
Mischprodukte,

Umgebungslemperotur:

Abmessungen
und Gewicht
(in Gußgehciuse)

1,6 bis 30 MHz
(für ATR 3800i60 spez. 10 kHz bis 1800 kHz)

700 O ouf 60 o
500 !) ouf 60 Q
240 O ouf 60 Q
75Qouf60o

600 O ouf 52 !l
75Qouf52A

3800 (J ouf 60 o
500 O ouf 60 Q

s 1] 1,5 bei den 60-g-Typen
s -{ i,8 bei den 52-Q-Typen

! 0,75 dB

:40d8
Bei einem Eingongssignol, dos ouf der Sekunddrseite des Uber-
lrogers eine EMK von 5 V erzeugt, ist die Kreuzmodulolion :l l0o/c.

Bei Aussleuerung durch zweiSender mit den Frequenzen f1 und f2,
die ouf der Sekundörseite des Ubertrogers eine EMK von 200 mV
erzeugen, liegen die Mischprodukfe f1 t f2 im Abslond von etwo
80 dB, 2fr t 12 und 212 ! f1 im Abslond von elwo 100 dB.

-40'C bis I 70 oC
(De UbF r,os- s i1 ".ei Be(\er ei.selolel ro doß selbsl feJch''sleil, d'-
'n do. Geh;Jse e'ndr.sr. lerle Sro.Jfq ,e'ur.o.L1.)

Gewicht
etwo kg

4,3

Höh e
mm
293'

Breite

r60'.

Tiefe
mm
121

ohne lsololoren
ohne lsolotoren unci Erdschroube

nu. mit Quellenonsobe gesioilerFür Lieferung 0nverbindlich


