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Röh renloser Anten nenverleile r ATR 103

Verwendungszwed(

Der röhrenlose Antennenverteiler ATR

103 ermöglicht den Anschluß von zwei
Empfängern an eine Antenne.

Allgemeines

An Slelle eines aufwendigen elektroni-
schen Antennenverteilers kann ein ein-
f acher Diff erential-Ubertrager verwendet
werden. wenn eine Dämpfung von maxi-
mal 4 dB in der Verteilerschaltung zu-
lässig ist. unter Berücksichtigung des
von Empfangsantennen im allgemeinen
gelieferten Außengeräusches ist die
durch die Ubertragerdämpfung verur-
sachle Beeinf lussung des Signal-Rausch-
abstandes bei Frequenzen unter 10 MHz
noch vernachlässigbar. Zwischen 10 und

30 MHz kann unter Umständen der
Rauschabstand merkbar verschlechtert
werden. Dies ist jedoch in vielen Fällen
noch tragbar.

Montage

Der Antennenverteiler ATR 103 ist nicht
wetterfest ausgeluhrt. da er zur Vermei-
dung zusätzlicher Kabeldämpfung in der
Nähe der Empfänger, also in trockenen
Räumen montiert wird. Die Befestigung
des Gerätes an einer Wand oder an

einem Tisch erfolgt durch zwei Schrau-
ben, tur die im Boden des Gehäuses zwei
Bohrungen von 4,8 mm Durchmesser
im Abstand von 50 mm vorgesehen sind.
Die Buchsenplatte mit dem Ubertrager-
aufbau kann nach Lösen von zwei
Schrauben vom Gehäuse abgezogen
werden,
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Bild 2: Antennenverteiler ATR 103, geöffnet

Wirkungsweise
iSiehe Bild 3)

Der röhrenlose Antennenverteiler ATR

103 enthält den Differential-Ubertrager
Tr1 und die Nachbildung C1, L1, R1

Die dem Antenneneingang Bu1 zuge-

tührte Leistung wird gleichmäßig auf die
Empfängeranschlüsse Bu 2 und Bu 3 ver-
teilt. Beide Ausgänge sind entsprechend
dem Abgleich zwischen der Nachbil-

dung und dem Innenwiderstand der ge-

meinsamen Stromquelle (Antenne) ge-

geneinander entkoppelt. Durch diese
Ivlaßnahme wird erreicht, daß die Emp-
länger unabhangrg voneinander arbei-
ten und ihre Oszillatorstrahlung entspre_

chend gedämpft wird.

Anschlußfragen

lm allgemeinen läßt man für das Anlen-
nenanschlußkabel eine Dämpfung von
2,5 dB zu. Da der röhrenlose Antennen-
verteiler ATR 103 bereits eine DämpfLlng

von 3 bis 4 dB hat, sollte die KabeF
dämplung so klein wie möglich gehal-

ten werden. Dies ist dadurch zu errei-
chen, daß die Antenne nicht unnötig
weit von den Empfängern entfernt er-
richtet und ein HF-Kabel groBen Quer-
schnitts zwischen Antenne und Anten-
nenverteiler verlegt wird.

Der Antennenverteiler ATFI 103 sollte in
unmittelbarer Nähe der Empfänger mon-

tiert werden, damit für den Emplänger-
anschluß dünnere HF-Kabel verwendet
werden können, ohne daß hierdurch die
Kabeldämpfung wesentlich erhöht wird.

Die Kabeldämpfung wird bei 30 N4Hz um

etwa 0,3 dB erhöht, bei VerwendLtng von

10 m 60-(LKabel
HF 1,5 6,5 L

4 m 60-(LKabel
HF 0,8,/3,2 L

10 m so-Q-Kabel
P 2 L,/7 oder RG-8 41U oder
RG-213/ U

4 m so-Q-Kabel
P0,9 L.i 3 oder RG-55 A/ U oder
RG.58 A/U

Für den Anschluß der HF-Kabel an den

Antennenverteiler ATR 103 sind Winkel-
stecker zu empfehlen, z. B. HF-Winkel-
stecker SHF.i13lSW-2 für das Kabel
HF 1,5 6,5 L oder HF-Winkelstecker
SHF /13r'SW-1 für das Kabel HF0,8i3,2L.



Bild 3r Schaltbild des ATR 103

Tecfinische Angaben

Frequenzbereich:

Eingang:

Ausgän9e:

Du rchgangsdämpfu ng:

Entkopplung der Ausgänge:

Kreuzmod u lation :

Sicherheit gegen Mischprodukte:

Umgebungstemperatur:

Abmessungen und Gewicfile

,.A'.

<ffi>
\TZ

Antenne

1,6 bis 30 MHz

50 bis 75 Q, koaxial

2 x 50 bis 75 O, koaxial

<4dB
> 30 dB bei 60{)-Abschluß des Eingangs und der Ausgänge

> 18 dB, wenn die auf 60 Q bezogene Welligkeit s am Eingang nicht größer ist

als 1,5, d. h. bei Abschluß des Eingangs mit 40 oder 90 O und Abschluß der Aus-

gänge mit 60 o

Bei einem Störsender-Eingangssignal, das an den Ausgängen des Antennenvertei-

lers eine EMK von 5 V erzeugt, ist die Kreuzmodulation < 100/o

Bei Aussteuerung durch zwei Sender mit den Frequenzen ft und f2, die an den Aus-
gängen des Antennenverteilers eine EMK von 200 mV erzeugen, liegen die Misch-
produkte ft t f2 im Abstand von etwa 80 dB, 211 ! t2 und 2f2 I ft im Abstand von

etwa 100 dB

- 40 oC bis +70 oC

Höhe
mm

55

Durchmesser
mm

80

Gewicht
etwa Kg

0,3



Anschriften

AEG-TELEFUNKEN
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Fernruf: 0511 - 4 20 27 73

Fernschreiber: 9-22741

23 Kiel-Ellerbek

TechnischerDienstHannover 3 Hannovea-Linden

Nachrichten- und Datentechnik Götlinger Chaussee 76

79 Ulm (Donau)
Elisabethensiraße 3

Fernruf: 07 31 - 1921

Fernschreiber: 7 - 12723 Ingenieurbüro Kiel

Geschäftsstelle west-Berlin 1 Berlin 10

Nachrichten- und Daientechnik Ernst-Beuter-Platz

TechnrscherDiensiwesFBerrrn TFIFFUNKEN-Hochhaus
Fe'nruf: 0311_340021
Fernschreiber: 1 -81 567

Nachrichten- und Datertechnik Werllsiraße 90

Fernrul: 0431-73091

Technischer Dienst Mannheim 68 Mannheim

Nachrichten- und Datentechnik L 13, 15 17

Fernrul: 0621 '26936

Außenstelle Bonn

Ingenieurbüro Dortmund
Nachrichlen-undDatentechnik Efnst_Mehlich-Straße6

rechnischerDienstDortmund fjJllil;jill,liXl1#'

Nachrichten-undDalentechnik Widenmayerslraße19
Fernrut: 0811- 292041
F€rnschreiber: 5 23916

Geschäftsstelle München 8 lvlünchen 22

Technischer Dienst München 8 N4ünchen 5

Schaumburg-Lippe-straße 5

Fetntrt:02221-53251
Fernschreiber: 8 - 86814

46 Dortmund

Fernrul:0811-267017

Geschäftsstelle Düsseldorf 4 Düsseldorf
Nachrichien- und Datenrechnik Neandersrraße 6 Geschättsstelle Nürnberg 85 Nürnberg

r","rri, Orr, _*llgr Nachrichien und Dalenlechnik Gteißbühlstraße 11

Fernschreiber: 8 586 740 Inqenieurbüro und Fe|nruf: m11-203158

Te;hnischerDienstNürnberq Fernschreiber:6-22659

TechnischerDienstDüsseldorf 4Düsseldorf-Rath
oberhausener straße 15 IngenieurbÜro SaarbrÜcken 66 Saarbrücken

Fernrui: 0211-683391 Nachrichten, und Datentechnik tüalnzer StraBe 176 (AEG'Haus)

Fernschreiber: 8-586740 Technischer Dienst Fernrul: 0681-82842

Geschäftsstelle Frankfurt 6 Frankfurt 1 Geschäftsstelle Stuttgart 7 Stuttgart-Vaihingen
Nachrichten- und Dat€ntechnik N{ainzer Landstraße 349 Nachridrten- und Dat€ntechnik Industrieslraße 62

Fernrul: 061'-730146 Tcchnischer Dienst Stuttoart Fern.ul 07ll-7rt071 -75lechnlscher urensl FranKrun 
Fernschrerber' 4-14477 - I ernschrerbef: /-255b0/

Außenslelle Frankfurt 6 Franklurt 1 Ingenieurbüro Wilhetmshaven 2940 Withetmshaven
Nachrichten- und oatentechnik stiitstraße 30 Nachrichten- und Datentechnik Eberr-srraße, Tor 8

Fernrul:0611 - 209 41 Fernrul: 04421-28409
Fernschreabef: 4- 11 306

Ausländische lnteressenten wenden sich bitte an:
Geschäftsstelle Hamburg 2 Hamburg 1

Nachrichien-undDatentechnik Ferdinandskaße29
Fernrur.0411-321546 AEG-TELEFUNKEN
Fernschreiber: 2-161307 

Gesciättsberei.ft Naafirl.hten' und Datentec*lnlk ' Export
79 Ulm (Donaü)

Technischer Dienst Hamburg 2 Hamburg 50 Etisabeihenstraße 3

waterloohain 9 Poslläch: 830

Fernrut: 0411-321546 Fernruf: 07 31- 1921

Fernschreib€r: 2_161307 Fernschreiberi 7-12723
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