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Sender Zweierfeld
mit Reflektor
für Rund- und Richt-
strahlantennen
Bereich ll (87,5 bis |08 MHz)
Typ AZW 0378

lnformationsblatt
lB 283/2
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Verwendungszweck

Zweierlelder mit Reflektor werden
zum Aufbau von Rund und Richtslrahl-
antennen lJr oen UKW Rundfunk im

Bereich ll benutzt.

Für Rundstrahlung sind an e nem Bohr-
mast von etwa 1500 mm Durchmesser
in jeder Antennenebene drei Zweier-
felder um 120o versetzt angebrachl. Der

Gewinn einer Ebene bezogen auf den
Halbwellendipol ist m Mittel G 1,5.

Für erne Rundstrahlanlenne mit einem
Gewinn von z. B. G .- 12 werden achl
Ebenen zu je drei Zweierlelder benötigt.
Rrchlslranlantennen lur spozielle Dra-
grammforderungen sind durch ent-
sprechende Anzahl, Anordnu ng und
Einspeisung von Zweierfeldern einer
Ebene aLsiuh,bar Die Nullsle|en im
Vertikadlagramm können gleichmäßig
aufgelüllt werden, eine Absenkung der
Hauptstrah rrchlung ist in weiten Gren-
zen möglich.

Aufbau

Das Zweierfeld besteht aus zwei über
einander angeordneten geknickten
Ha bwellendipolen, vor denen ein ge-

knickter Direktor angebrachl ist. Diese
Halbwellendipole werden über erne
Transformdliors- und Sy'nmelrierein
richtung zusammengeschaltet. An dieser
Symmetriereinrichtung sind Reflekloren
betestigt, die aus para lelen Rohren be-
stehen.
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Techniscfie Angaben für ein zweierfetd

Frequenzbereich:

Reflexionsfaktor:

Eingangsim pedanz:

KabelanschluB:

Belastbarkeit:

Gewin n:

Windfläche:

Maße und Gewicht pro Zweierfeld;

87,5 bis 108 MHz

< I oÄ im gesamten Bereictl

60Q

6/16 11/30

2kw 4kw
etwa GD 4 (bezogen auf den

0,63 m'

Höhe Breite
mm
1,91 1,87

50o
7 /16

2kw

Halbwellendipol)

Tiefe
m

0,9

13i 30

Gewicht
erwa Kg

56

Techniscfie Angaben

Roh rmast:

Frequenzbere ich:

Welligkeit:

Polarisation:

Gewin n:

Zulässige Leistung:

Horazontaldiagramme I

für eine Rundstrahlantenne

1500 mm O

87,5 bis 108 MHz

---. 1,2

horlzontal

1,5 je Antennenebene

5 kW je Anlennenebene bei Rundstrahlung

siehe Bild 1, 2 und 3

Für Rund- und Richtstrahlantennen mit bestimmten Diagrammforderungen für ein
Versorgungsgebiet sind besondere Anfragen zu stellen.

t:87,5MHz

Bild 1
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