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VHF-UH F-Empfänger E 1 900
Frequenzbereich
20 MHz bis 500 MHz
20MHz bis 1000 MHz
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VHF-UH F-Empfänger E 1900

Verwendungszweck

Der VHF-UHF-Empfänger E 1900 ist ein
Such- und Uberwachungsempfänger
im Frequenzbereich von 20 MHz bis
500 MHz. Durch Einsetzen eines
Moduls ist der Frequenzbereich bis
1000 I/Hz erweiterbar.

Seine herausragenden Merkmale sind:
fernbedienbar
mikroprozessorgesteuert
kompakt

Der E 1900 ist über eine serielle Daten-
schnittstelle in allen BedienfunKionen
fernbedienbar.

Uber ein Adreßsystem können von
einem oder mehreren zentralen Bedien-
feldern mehrere Empfänger eingestellt
werden.

Das Gerät ist zum Empfang von 41.4 2,

A 3, F3, pulsmodulierten Sendungen
und optional zum Emplang von
A3J-Sendungen geeignet.

I n einem Betriebsdatenspeicher mit
100 Kanälen können alle Empfänger-
einstellungen einprogrammiert werden.

Die eingebaute lP-gesteuerte Scan-
Einrichtung bietet vielseitige Anwen-
dungsmöglichkeiten. Sie edaubt das
Abtasten festprogrammierter bekann-
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ter Frequenzen oder das Scanning über
einen programmierbaren Frequenz-
bereich.

Ein Signaldetektor erlaubt eine zuver-
lässige automatische Belegterkennung
von Frequenzen durch Uberprüfung
des Signal-Rauschabstandes.

Zur Auswahl unterschiedlicher Emp-
fangsantennen stehen an einer zusätz-
lichen Schnittstelle Steuersignale f ür
ein externes Antennenschaltfeld zur
Verfügu ng.

Ein mikroprozessor-gesteuertes BITE
ermöglicht eine schnelle Feststellung
der Funktionsbereitschaft .



Besondere Merkmale

Modularer Aufbau in elektrischer und
mechanischer Hinsicht

Breitbandausgang zum Anschluß eines
Panoramagerätes

Besonders rauscharmer Synthesizer

Synthesizer mit schneller Frequenz-
einstellzeit optional verf ü gbar

Signaldetektor f ür die Belegterkennung
über den Signal/Rauschabstand

Breites Filterprogramm: anpassungs-
tähig an die Modulationsarten im
VHF-UHF-Bereich

19" Gerät mit 3 Höheneinheiten

Umweltbedingungen, Test entsPre-
chend VG 95332

Einbaumöglichkeit in Gehäuse für
erhöhte Schüttelanforderungen nach
BV 043,044

Bedienung

Empfängereinstellung über Funktions-
tasten

Frequenzeingabe über Zifferntasten
und Abstimmrad

Wirkung des Abstimmrades angepaßt
an die eingestellte Bandbreite

Alle Funktionen fernbedienbar

Umschaltung,,REl/OTE/LOCAL"

Manuelle und automatische Scan-
Möglichkeiten

100 Memorykanäle für die Empfänger
einstellungen und Einstellung eines
Antennenschaltfeldes

Bedienung mehrerer Empfänger von
einem oder mehreren Bediengeräten
über AdreBsystem
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Scanbetrieb
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Scan-Parameter mit schnellem Synthesizer (mit Standard Synthesizer)

Manueller Scan über Abstimmrad
gesteuert

Automatischer Scan mit einstellbarer
Verweilzeit

Frequenz-Scan mit einstellbarer
Rasterfrequenz

Untere und obere Frequenzgrenze
einstellbar

Memorykanäle f ür Teilnahme
am Scanbetrieb markierbar

Untere und obere Kanalgrenze
einstellbar

Verweilzeit dT

Frequenzraster dF

Untere/obere Grenzf requenz

einstellbar 0,05-0,9 (0,5-9,9) Sekunden
in Schritten von 0,01 (0,1) Sekunden

einstellbar 100 H2-999,9 kHz
(1 kHz-999 kHz)
in Schritten von 100 Hz (1 kHz)

einstellbar über den gesamten
Empfangsf requenzbereich

Untere/obere Kanalgrenze einstellbar über alle 100 Memorykanäle



Technische Daten

Freouenzbereich: 20 MHz bis 5OO MHz
Erweiterung bis 1000 MHz optional

Demodulationsarten: 41,42,43, F3, Pulsmodulation
A 3J ootional

Frequenzautlösung
mit schnellem Synthesizer: 100 Hz
mit Standard Synthesizer: 1 kHz

ZF-Filterbandbreite
Standard*: 7,5 kHz', 15 kHz', 30 kHz', 50 kHz,

90 kHz, 500 kHz*, 1000 kHz*
Frequenzstabilität: <3x10-7
Rauschzahl: <9 dB
Anzeigeelemente

Frequenzanzeige: Tstellige LED-Anzeige
LED Pegelanzeige; HF-Pegel

ZF-Pegel
LED Anzeige: Abstimmhilte
LED Statusanzeige: in den Tasten

Eingänge

HF-Eingänge (Antennen)
Eingang l: 20 MHz bis 500 MHz
Eingang ll: 500 MHz bis 1000 NIHZ

Widerstand: 50 Q symmetrisch
Zulässige Überspannung: <10V EMK
Oszillator Störspannung: <1O pY
ext. Frequenznormal: 10 MHz/0,1 bis 2 V/50 O

Ausgänge

Drei ZF-Ausgänge:
1. 21,4 MHz: 5 I/Hz breit (Panorama)
2. 21,4 MHz: schmal-geregelt
3. 21 ,4 MHz schmal-begrenzt

Video-Ausgang: 0 kHz bis 500 kH2J50 Q/1 V
N F-Leitungsausgang: 600 Q/0 dBm bis +10 dBm

Serielle Datenschnittstelle
(Standard)

Schnittstellennormen: V 24lV 28 hzw. RS 232 C und RS 422
Baudrate: einstellbar 50 Bd bis 9600 Bd
Ubertragungsart: asynchron
Startbit: 1

Datenbits: einstellbar 7 oder 8
Stoppbits: einstellbar 1 oder 2
IEc-Bus-Schnittstelle (Option): IEC 625-BUS alt. IEE 488
FunKionen: Listener/Talker

Großsignaleigenschaften

Intermodulation (3. Ordnung): Zwei unmodulierte Störsignale erzeu-
gen einen Störabstand von 20 dB bei:

Antennen Verstimmung
EI\4K

Nutzsignal 100 /V
Störsignal 'l 7 mV 1100 kHz
Störsignal 2 7 mV !2@ kHz
ZF-BandbreiteB:30kHz

Kreuzmodulation Ein moduliertes Störsignal erzeugt
durch Kreuzmodulation einen Stör
abstand von 20 dB bei:
Betriebsart A3
Mod-grad 5070
Nutzsignal EMK 10OpV
Störsignal EMK 

=130 
mV

Verstimmung Al t10O kHz



Stromveraorgung

Netzbetrieb
Spannung: 1'lOVl22OV AC+1O0/.
Frequenz: 45 Hz bis 480 Hz
Leistungsaufnahme
bei Grundbestückung: 50 VA

Batteriebetrieb: 24VDC (21,5V bis 30V)

Umgebungsbedingungen

Temperatur: -20"c bis+55"cfunktionsfähig
-40oC bis + 70oC lagerfähig

Feuchte: 96stündiger Betrieb bei einer relativen
Luftteuchte von 90o/o und einer
Temperatur von + 40oC ist zulässig.
Über die gesamte Lebensdauer des

. Gerätes ist im Mittel eine relative
Luftfeuchte von 75% zulässig.

Erschütterungs- und Stoßfestigkeit: Es entstehen keine Schäden' wenn das
Gerät im eingeschalteten Zustand mit
10 Hz bis 55 Hz und einem Hub von
t0,3 mm oder im Bereich von 55 Hz
bis'150 Hz mit einer Beschleunigung
von 2 g geschüttelt wird.
Das Gerät ist funktionsfähig. wenn es
mit 5 Hz und einem Hub von t1 mm
geschüttelt wird.
Es entstehen keine Schäden, wenn das
Gerät im eingeschalteten Zustand
einem Stoß von 10 ms Dauer und einer
Beschleunigung von 10 g ausgesetzt
wtro.

Abmessungen und Gewicht Höhe Breite Tiefe Gewicht
mm mm mm etwa kg

Empfanger: 13' 433 465 15

Service Außer einem jährlichen Abgleich des
Frequenznormals, der infolge Quarz-
alterung nötig wird, sind keine
Servitierungsarbeiten notwendig.

Lieterumtang

Zu jedem Empfänger werden geliefert: 1 Netzanschlußkabel mit Schutz-
kontaKstecker
2 Antennenstecker
10 Netzsicherung
1 Beschreibung und Bedienungs-
anleitung

Sonstige Anschlußstecker und
-buchsen können gegen gesondene
Bestellung geliefert werden.
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