
Panorama-Zusatzgerät
PaG 148
lür UKW-Empfänger und UKw-Peilanlagen
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Verwendungszwec*

Das Panorama-Zusatzgerät PaG 148 wird
als Zusatz für die TELEFUNKEN UKW-

Empfänger E 148 UK 1 und E 149 UK 1

sowie für die TELEFUN KEN-UKW-Peil
anlagen PST 476, PST 589, PST 638-U 80

und PST 638-U 180 ge ieiert. Es dienl
zur Abbildung der Belegung eines Fre-
quenzbandes von wahlweise 2 odet 0,4

MHz Breite.

Der Panoramazusatz kann auch an UKW-

Empfänger oder UKW-Peilanlagen an-

derer Lieferlirmen angeschlossen wer-

den. wenn der Empfänger e nen Breit
band 7T-AJsg.ng qemäß der techni
schen Angaben Ces PaG 148 hat.

3-13795.1

Einblendbare M ttenfrequenz von '10,7

l\,4H2 zur genauen Abstirnrnung am Emp-

fänger auf einen beobachteten Sendef
im Absuchberelch

Volltransistorisiert, daher geringer War
lungsaufwand

Sl'omversorgung aus Nelz oder Ballerie

Eingebautes Siromversorgungsgefät mit
elektronischer Regelung

MIL-Bedingungen sind weitgehend be-
rücksichtigt

Besondere Merkmale

K eine Abmessungen und gerrnges

Gewlcht

Handbed enbare Amplitudenregelung

Absuchbereich umschaltbar auf 2 und

0,4 N/lHz



Technisdre Angaben

Betriebsfrequenz:

HF-Eingang:

Abtastbereich (Hub);

Aullösung (X-Acflse):

Wobbelfrequenz:

Empfindlichkeit:

zwischenfr€quenz:

ZF-Bandbreite:

Spiegelwellenselektlon:

Verstärkungsregelung:

Mittenfrequenz:

Anzeige aut:

Beslüc*ung
Halbleiter:

Stabilisatoren:

Kathodenstrahlröhre:

Slromversorgung:

Strom- bzw.
Leislungsaufnahme:

Betriebsspannungsvariation:

Tgmperaturbereiche:

Erscfi ütterungsf estigkeit :

Abmessungen und Gewlcfile

't0,7 MHz

50 bis 75 O koaxial

etwa 11 MHz und 10,2 MHz

33,4 kHy'mm und 6,7 kHzlmm

etwa 14 Hz

besser als 50 pV für 10 mm Bjldhöhe (Y-Achse)

5ZC KF|Z

t6 kHz bei 3 dB

besser als 50 dB

von Hand

'10,7 MHz, quarzstabilisisrt, abschaltbar

Kathodenstrahlröhre mit 70 mm Schirrndurchmesser

9XAFY13M 3X2N7O8
2 X OD603/50 1X2Nl1,f6A
1X2N1893

2 X ZZ1020

DG7-744

a) aus dem Wec*lselstromnelz oder Aggregat
110 oder 220 V, 45 bis 480 Hz

b) aus Batterie 24 V
(lvlinuspol an Masse)

a) Netzbetrieb 0,1 A bei 220 V-
0,2 A bei .110 V- ; 22 VA

b) Batteriebetrieb 0,5 A bei 24 V:; 12 W

a) bei Netzbetrieb t'l0oÄ

b) bei Batteriebetrieb 21,5 bis 30 V

+ 10 oC bis + 40 oC, vollg Datengarantie

- 20 oC bis + 50 oC, funktionsfähig

* 40 oC bis + 70 oC, lagerlähig

Es entstehen keine Schäden, wenn das Gerät im eingeschalteten Zustand mit 10

bis 30 Hz und einem Hub von 10,5 mm oder im Bereictt von 30 bis 70 Hz mit einer

Beschleunigung von 2 g geschüttelt wird. Ferner sind Stöße mit einer Beschleuni-

gung von 10 g und '10 ms Dauer zulässig.
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mm
Höhe
mm

Breite
mm

Gewicht
etwa l(g

Tischausf ührung mit Gehäuse:
über alles:

mit Schutzdach:

cestelleinschub:

122 268 320

150

171

't oo 256 3',15

Weitere Angaben finden Sie in unserer Kurzbeschreibung KB 017

ALLGEMETNE ELEKTRTCITATS-GESELLSCHAFT Für Lieterung unverbindlich

AEG-TELEFUNKEN Nachdruck nur mil Quell€nangabe geslattel

Fachbereich anlagen Hodrkequenz Prinled in Weslern Germanv

Technische Inlormaiionsslelle und Export
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