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Pan o rama-Z! satzge r ä1 PaG 7241525 im Tischgehäuse rnit Schutzdach

Verwendungszweck

Das Panorama-Zusaizgerät PaG 724 wird
zur Erweiterung von TELEFUNKEN-KW-
Empfängern sowie iür TELEFUNKEN
KW-Pellanlagen gelielert. Es dient zur
Abbildung der Belegung eines Frequenz
bandes von lvahlweise 20 oder 100 kHz

Breite.

Das Panorama ZusalzgeÄt PaG 724

kann auch an Kw-Empfänger oder KW-

Peilanlagen anderer Lieierfirmen ange
schlossen werden, wenn diese Gerate
einen Breitband Panoramaausgang ge
mäß den technischen Angaben haben.

PaG 7241525 (Standardausführung) für
TELEFUNKEN KW Empfänger E 127.

E 639 AW. ELK 639. E 724 und E A63

sowie iür TELEFUNKEN KW-Peilanlagen
PST 638 und PST 897.

PaG 7241950 fLl r TELEFUNKEN-KW-
Pellanlage PST 396.

Besondere Merkmale

Kleine Abmessungen und geringes Ge-

Vol transistorisieri. daher geringer War-
iungsaulwano

Handbedienbare Amplitudenrege ung

Absuchbereich umschatbar auf 20 und
100 kHz

f,nblendbarc quä zslabil:sierle I\,4 llen-
frequenz von 525 kHz bzw.950 kHz er
le chterl das Hereinholen von Sendern
n den schmalen ZF-Bererch des Emn-
fängers

SlromverscrgJng aus Netz oder Balter e

Elektronisch geregeltes, fest eingebau-
tes StromversorgLrngsteil

Einiache Bedienung durch wenige Ern-
stellknöpfe



Z\
<ffi>

Tec+lnische Angaben

Betriebsfrequenz: 525 bzw. 950 kHz

HF-Eingangr 50 bis 75 O koaxial

Abtastbereich (Hub):

Auflösung (X-Achse):

wobbelfrequenz:

Empfindlichkeit:

Zwischenfrequenz:

zF-HanoDte|le:

etwa i50 kHz und t10 kHz

1o kHz/Tlg. und 2 kHz/Tlg.

etwa 14 Hz

besser als 20lrv für 10 mm Bildhöhe (Y-Achse)

100 kHz

700 Hz bei 3 dB

Verstärku ngsregelu ng: von Hand

i/ ittenfrequenzmarke: 525 bzw.950 kHz quarzstabilisiert, abschaltbar

Anzeige aufi Kathodenstrahlröhre mit 70 mm Schirmdurchmesser

Transistoren: 14 Stück

Stabilisatoren: 2 x Zz 1020

Kathodenstrah lröh re: DG7 -744
Stro mversorgung: a) aus dem Wechselstromnetz oder Aggregat

110 oder 220 V,45 bis 480 Hz

b) aus Batterie 24 V
(Minuspol an Masse)

Strom- bzw. Leistungsaufnahme: a) Netzbetrieb O,1 Abei220V-;22V4
0,2 A bei 110 V-;22 VA

b) Batteriebetrieb 0,5 A bei 24 V-; 12 W

Betriebsspan n u ngsvariation: a) bei Netzbetrieb i10 %
b) bei Batteriebetrieb 21,5 bis 30 V

Tem peratu rbereiche | +10'C bis +40'C, volle Datengarantie

-20 "C bis +50 "C, funktionsfähig

-40 'C bis +70 'C, lagerfähig

Erschütterungs- und Stoßlestigkeit: Es entstehen keine Schäden, wenn das Gerät im eingeschalteten Zustand mit 10

bis 30 Hz und einem Hub von -!0,5 mm oder im Bereich von 30 bis 70 Hz mit einer
Beschleunigung von 2 g geschüttelt wird. Ferner sind Stöße mit einer Beschleuni
gung von 10 g und 10 ms Dauer zulässig.

Abmessungen und Gewichte
Höhe Breite Tiefe Tiefe über alles Gewicht
mm

163

166

100

mm elwa Kg

Tischausf ührung mit Gehäuse,
Stellfüßen und Tropfschutzdach :

Tischausführung mit Gehäuse,
Gimetall und Tropfsch utzdach :

Gestelleinschub
(Hinterkante/Frontplatte) : 3'10 346 6

355324

324

273

273

256
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