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10-Quarz-Steuersender S Steu 2368

Typ S Sleu 1441
Frequenzbereictr: 150 bis 500kHz
Typ S Steu 1366
Frequenzberelctr: 500 blsl 650kHz
Typ S Sleu 2368
Frequenzbereicfi: 1,5 bis 30 MHz

Verwendungszwed(

Der'10-Quarz-Steuersender dient zur
Ansteuerung von Kurz-, Miltel- oder
Langwellensendern mit einer aus 10

Festfrequenzen auswählbaren St€uer-
frequenz.

Besondere Merkmale

Volltransistorisiert

Gedruckte Schaltung

Kleine Abmessungen und geringes
Gewicht

Hohe Frequenzkonstanz

Große Betriebssicherheit

Allgemeines

Der l GQuarz-Steuersender liefert eine

von 10 Festfrequenzen eines Bereichs
ausgewählte Steuerfrequenz. Eine zu-

sätzliche Frequenznachstimmung ist nicht

erforderlic+r. Der eingestellte Sollwert der
Ausgangsspannung ist bei allen Fre-
quenzen nahezu konslant.
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Uberslchtsschaltplan

Wirkungsweise
(siehe UbersichtsschaltPlan)

Die Schwingschaltung des Oszillators (1)

ist eine kapazitive Dreipunktschaltung
mit dem Transistor TS 2 und dem fre-
quenzbestimmenden Quarz. Für iede
benötigte Frequenz ist ein Quarz vorge-
sehen. Je lünf Schwingquarze sind in

einem Thermostaten (5) untergebracht.
Die Betriebstemperatur des Thermo-
staten ist 65 ': C.

Die HF-Schwingungen werden an der
Basis von TS 2 ausgekoppelt und der
Trennstufe (2) zugeführt. Die Trennslufe
ist mit dem nachfolgenden Verstärker {3)
gleichspannungsgekoppelt. Die Auskopp-
lung erfolgt über den H F-Ubertrager Tr 2.

Die AusgangsspannLrng wird am Instru-
ment l1 angezeigt.

1. Oszillatorstufe
2. Trennstufe
3. Verstärker
4. Regelung
5. Thermostat
6. Netzteil

Die ALrsgangsspannung erzeugt über die
vorgespdnnte Drode Gr5 eine negative

Spannung, die die Basisspannung des
Regeltransistors Is8 ändert. Ts8 wirkt
dabei als veränderlicher widerstand, der
am Emitter des Oszillatortransistors Ts 2
eine Slrom- und Steilheitsänderung her-
vorruft, so daß die Ausgangsspannung
an Bu 1 nahezu konstant bleibt. Durch

Anderung der Vorspannung der Diode
Gr5 mit dem Potentiometer 828 kann
der Sollwert der Ausgangsspannung ein_

gestellt werden.

Bei AbweichLrng der Solllrequenz läßt

sich die Ouarzfrequenz mit dem zuge_

hörigen Ziehkondensator (G) durch Ver-
gleich mit einem Frequenznormal nach-

stimmen.

Die Sperrung der Ausgangsspannung
(Trägersperre) erfolgt durch Anlegen

S 1 Frequenzumschalter
Bu 1 Ausgangsspannung
Bu 5 Ausgangspannung )i 0,1

B Trägersperre
G Quarznachsiimmung

einer Nrasseverbindung an die Basis-
vorspannungen von Ts 2, Ts 3, und Ts 8.

lm Netzteil wird die elektronisch stabili-
sierte Betriebsspannung von 20V - für
den Oszillalor und Verstärker und die
Heizspannung von 25V - für die Ther-
mostaten erzeugt.



Technlsche Angaben

Frequenzbereich: 150 bis 500 kHz (Typ S Steu 1441)

5oo bis t65o kHz Oypssteu rsä) i;t"äTt":1""5';:ff,1'.::reichos 
durc*r

1,5 bis 30 MHz (Typ S Steu 2368)

Zahl der Frequenzen: max. l0 Festfrequenzen

Sendeart: A0

Ausgangsspannung: einstellbar von
:'t bis 3,5 V 1 150/0 an 60 Q

Belriebslählg In den Grenzen

Netzspannung: + 10 bis - 150/0

Netzfrequenz: 40 bis 60 Hz

Umgebungstemperatur: 15 bis + 55oC

Luftfeuchte: < 800/0, kurzzeitig 95 0/o

Flequenzlnkonstanz

durci schwankende Betriebs-
bedingungen: < 10,2 x 1f
(Umgebungstemperatur + 10o C,

sonst innerhalb der Betriebsfähigkeit)

Durch Alterung über einen Monat: < lx 10i

Nebenwellendämpfung: @, keine Nebenwellen

Slörapannungsabstand

Fremdspann ungsabstand: > 70 dB

Geräuschspannu ngsabstand: > 80 dB

Thermoatate

Typ: Th 1379/1 mit 5 Quarzsteckfassungen QM-7-C
Th 1379/2 mit 5 Quarzsteckfassungen QH-I-A

Betriebstemperatur: 650 C

Heizung: 25 V-, l0 VA

Anheizzeit: ( 3o min

Netzansdrluß:

Bestüd(ung

Quarze:

Transistoren:

Gleichrichter:

220 V-, 40 bis 60 Hz, 30 VA

QM-7-C für Thermostat Th 1379/1 I TvD (mit Freouenzanqabe)
QH-l-A lür ThermostalTh 1379!2 | "

I Transistoren

3 Dioden, l Siliziumgleichrichter

Abmessungen und Gewl.ht: Breite

mm

I tele

mm

Höhe

mm

Gewicfit

etwa kg

DIN-Einsciub

RETMA-Einschub

270

270

520

442

100

'100

I
8
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