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Seitenbandoeräi SB 1091 2. Fronlansichl des Einschubs

Verwendungszweck

Das Seitenbandgerät SB 1091 dient zur
DemooJlat on von 3 kFz brw 6 kFz br-ai-

ten Einseitenbandnachrichten, wobe
das obere oder das untere Selenband
ausgewählt werden kann.

Sollen be de Seitenbänder gleichzeitig
demoduliert werden, so st zusätz ich

das Seitenbandzosatzgerät SZ 109'1 er-
forderlich.

Enlhä t das empfangene Nachrichten-
signal e nen Träger oder Trägerrest, so

ist eine automatische Frequenz- Llnd

Anpliiudenregelurg oer lrarsstor'sier-
ten AEG-TELEFU N KE N- E m pfänger E 724

und E 863 mög lich.

Besondere Merkmale

Vo ltrans stor|siert. daher geringer Strom-
verbrauch. hohe Lebensdauer und ge-

ringe Warlung

Übersichi icher Aufbau in Steckkarten-
tech nik

VerwenoJng von rne.'lan scl'er Fr']sei-
tenbandf iltern hoher Flankensleilhe 1

Demodulat on von 3-kHz- und 6_kHz-Se -

tenbändern, umschaltbar

Trägerrückgewlnnung 1Ür Amplituden
und Frequenzregelung des Empfängers

Gute Stör- und Intermodulatlonsdämp-
fung

Integrierende Frequenzregelung, d. h.

theorelischer Ffequenzrestfehler 0 Hz

Logarithmische NF Pege anzeige er
moglicht Ablesung des S gnal Geräusch-
abstandes in den SprachPausen

D rekter Anschluß zwe er Fernleilungen
uber einen Le tungstrennschalter

Geeignel für rnob len Betrieb bei direK-
ter Batlerlespeisung

Beireb bei Netzirequenzen von 45 bs
480 Hz

Kle ne Abmessungen und geringes Ge-



Bild 2: Seitenbandzusatzgerät
sz 1091 | 2,

Frontansicht des Einschubs
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Technische Angaben

Betdebsarlen

Einseitenband mit
vermindertem Träger: A3A Telefonie

A4A Faksimile, Bildf unk
A7A l\,4ehrlachtelegraf ie

Einseitenband mit
vollem Iräger: 43 Rundfunk, Telefonie

A3H Telefonie

In Verbindung mit dem
Seitenbandzusatzgerät SZ 1 091

Zwei unabhängige Seitenbänder
mit vermindertem Träger: A3B Telefonie

A7B l\,4ehrf achtelegraf ie

AgB Telefonie und Telegrafie

Bemerkungen zu den
Belriebsarten: Bei den Betriebsarten A7A, A7B und AgB steht das N4eh rf achteleg raf iesystem als

gesamtes VWT-Signal in der NF-Lage zur Verfügung. Die Demodulation der einzel-
nen WT-Kanäle erfolgt nicht im Seitenband- oder Seitenbandzusatzgerät, sondern

in den an diese angeschlossenen Funk-WT-Geräten.
Bei den Belriebsarten mit unterdrücktem Träger (2. B. A2J, A3J, A7J) ist eine Demo-
dulation mit den obigen Einschränkungen fur WT-Systeme selbstverständlich mög-
lich. Da jedoch kein Trägerrest vorhanden ist, entfällt eine wesenlliche Aufgabe,
nämlich die der automatischen Amplituden- und Frequenzregelung. Sollen daher
diese Betriebsarten ausschließ ich demoduliert werden, so beachte man, daß die
KW-Empfänger E 724 und E 863 hierzu auch ohne die Seitenbandgeräte geeignet

slno.



Eingänge

ZF-Eingang {SB 1091)

Spannung, Nennwert: 50 mveff

Frequenz, Nennwert: 525 (200l, kP,z

Widerstand: > 600 o

NF-Eingang (SB 1091)

{A3 vom Empfänger)
Spannung, Nennwert
fÜr m 300/o: 30 mveff

NF-Bandbreite: 0,2 kHz bls 6 kHz

Widerstand: > 1 kO

No rmalfreq ue nz- Eingang (SB 1091)

Spannung: > 100 mverf

Frequenz, Nennwert: 100 kHz

Frequenzunsicherheit: < t1X10-5
Freq uenzin konstanz: ( !2X10-5
Widerstand: > 1000 o

NF-Abhöreingang (SB 1091)

Spannung, Nennwert: 50 mV"11

NF-Bandbreite: 0,2 kHz bis 6 kHz

Widerstand: > 600 O

Ausgänge

NF-Leitungsausgang 600 !)
(SB- und SZ 1091)

Spannung, einstellbar
in Stufen von 1 dB: max. 15 dBm : 4,3 Veff

min. -5 dBm : 0,4 vefi

Reflexionsfaktor

für Leitungspegel < 10 dBm: < 5%

NF-Bandbreiten, umschaltbar

oberes u. unteres 3- kHz-Se iten band: 250 Hz bis 3000 Hz

oberes u. unteres 6-kHz-seiten band: 250 Hz bis 6000 Hz

(Auf Anfrage kann ein Filtersatz 300 bis 3400 Hz angeboten werden)

Am plituden-Freq uenzgang: < 1 dB' an den Bandgrenzen < 3 dB

Ausgangsstörpege l: < -60 dBm
bezogen auf den Abgleich des Gerätes für den Nennwert der Eingangsspannung
bei 0 dBm an 600 O

Linearer Nebensprechpegel < -60 dBm
bezogen auf ein Störsignal mit dem Nennwert der Eingangsspannung. das jeweils
mit seiner Frequenz > 600 Hz von dem Durchlaßbereich der Filter entfernt liegt

Nichtlinearer Nebensp rechpegel: < -50 dBm
bezogen auf zwei Störsignale innerhalb des Durchlaßbereichs der Seitenbandfilter,
deren Amplitude jeweils 10 dB über dem Nennwert liegt.

Seitenbandausgang (SB 1091)

(oberes 3-kHz-Seitenband)

Spannung: 2 bis 10 mvefl (abhängig vom Abgleich der Geräte in den TRANSRADIO-Anlagen)

Freq uenzbereich : 199,75 bis 197 kHz

In nenwide rstand: 600 Q

Belastu ngswiderstand: > 6 ko



(oberes 6-kHz-Seitenband)

Spannung:

Frequenzbereich:

lnn€nwiderstand:

Belastun gswiderstand :

Demodulationsträgerausgang
(sB 1091)

Spannung:

Frequenz, Nennwert:

Fr€quenzunsicherheit:

Fraquenzinkonstanz:

lnnenwiderstand:

Belastungswiderstand :

Vergleicfisspannu ngsausgan g

(sB 1091)

Spannung:

Frequenz, Nennwert:

Frequenzunsicherheit:

Frequenzinkonstanz:

Innenwiderstand:

Belastungswiderstand :

Trägerspannungsausgang (S81091)

Frequenz:

Spannung:

Abfall um 6 dB bei:

Abfall um 60 dB bei:

Innenwiderstand:

Belastungswiderstand :

Amplitudenregelspannungsausgang
(sB 1091)
(für Empfänger E 724 und E 863)

Spannungsbereic*l:

Innenwiderstand:

Belastungswiderstand :

Schwundregelgoschwindigkeit:

Trägerpegelangleich:

TRANSRADIO-Anlagen)2 bis 10 mveff (abhängig vom Abgleich der Geräle in den

'199,75 bis 194 kHz

600 a
>6kfl

)2V,"
200 kHz

< 12x10-5

< 12X 10-5

<100[)
>600()

) 100 mV"6

200 kHz

< 12X 10-5

< 12X10-5

< 100 o

>600g)

200 kHz

5oO mvss (abhängig vom Abgleich d€r Geräre in den TRANSRADIO-Anlagen)

t>50H2
t<250H2
< 100 Q

>600Q

+9 V bis +6V
< 100 0

>500()
> 2,5 s Trägerregelung
< 0,25 s Seitenbandfegelung

für A3 + 6dB
für AgH
für AgA
für A3A

0dB
-10d8
-16d8

Molorsteuerspannung
für Frequenzregelung
(sB 1091)

Spannung:

Fangbersich:

Frgquenzrestfehler:

für A3A - 20 dB
für A3A - 26 dB

> t0 vss

0 bis 70 Hz

<1Hz
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Frequenzregelspannungsausgang
(sz 1091)

Spann u ngsbereich: 6 V t 6 V

NF-Abhörausgang (SB- und SZ 1091)

Spannung, Nennwert: ) 20 mV.n

Freq uenzbereich: 0,25 bis 6 kHz

lnnenwiderstand: < 600 o

Belastu ngswide rstand: > 3000 Q

Betriebsspannungsausgang (SB 1091)

Gleichspannung | 15V

ln nenwiderstand : < 1 O

Störspannung: < 1 mvss

Stromentnahme: < 300 mA

Abstimmanzeige (SB 1091)

bei Verwendung eines Sichtgerätes
SG 455: Anzeige der aus dem Träger- und Demodulationsoszillator-Signal gebildeten

Lissajous-Figur

Betrlebskontrolle (SB. und SZ'1091): Instrument zur Kontrolle der Betriebsspannung 15 V und logarithmische Anzeige

des NF-Leitungspegels

Nacfistimmkontrolle (SB l09l): Anzeige der N4itte und des Endes des Frequenzregelbereiches durch Signallampen

Femmeldeausgang

Nachstimmung Ende: 15 V, Ri 120 Q

Stromversorgung (SB l09l)
Netzbetrieb: 110 und 220 V 110 0/0,45 bis 480 Hz

Batteriebetrieb: 24 V (21,5 bis 30 V) Minuspol geerdet

Leistungsaufnahme (SB 1091)
Netzbetrieb: max. 50 VA, einschließlich Versorgung des SZ 1091

Batteriebetrieb: max.40 W, einschließlich Versorgung des SZ 1091

Temperaturberei.fi (SB- und SZ 1091): +10 oC bis +40 oC, volle Datengarantie

-20 oC bis + 50 oC, betriebsfähig

-40 
oc bis +70 o c, lagerfähig

Feuctitigkeitslestigkelt
(SB-undSZl09l): 96stündiger Betrieb bei einer relativen Luftfeuchte von 90o/o und einer Temperatur

von +40 oC ist zulässig

Erschüllerungs- und Sloßlestigk€it
(SB- und SZ 1091): Es entstehen keine Schäden, wenn das Gerät im eingeschalteten Zustand mit 10 bis

30 Hz und einem Hub von 10,5 mm oder im Bereich von 30 bis 70 Hz mit einer

Beschleunigung von 2 g geschüttelt wird. Ferner sind Stöße mit einer Beschleuni-

gung von 10 g und 10 ms Dauer zulässig.

Abmessungen und Gewi.fil Höhe
mm

Breite
mm

128

Tiefe
mm

324
324

Gewicht
etwa kg

8
5

SB 1091/2, Einschub ohne Gehäuse: 134
SZ 1091./2, Einschub ohne Gehäuse: 134



Lieferumtang

1 SeitenbandgerätSB 1091/2 als Einscflub

1 Seitenbandzusatzgerät SZ 1091 /2 als Einschub

1 Netzanschluß-Zuleitung mit Gerät€sleckdose und Scfiukonetzstecker, 2 m lang

'I Leitungsstecker, Tuchel T 3400/1, 5 L.4541.002.46

'I Fernmeldekleinlampe N 5530-12 V, 5L.5811.001.78

1 Satz Sicherungen

1 Beschr€ibung und Bedienungsanleitung

zubehör
(nur auf besondere Bestellung) 1 Adapterkarte für Prül- und Meßzwecke

WeltereLietefmögllcfikelten'l)lSeitenbandg€rätSBl091/2alsEinschub
1 Nachstimmeinheit NE '1145/2 mit Blindrahmen

2) 1 Seitenbandgerät SB 1091/2 als Einschub
1 Seitenbandzusatzgerät SZ'1091/2 mit NE 1'145/2 als Einschub

Weitere Angaben finden Sie in unserer Kurzbeschreibung KB 059/1

AEG.TELEFUNKEN
G€sdrättsboreich Nachridrton- und oal€nlsdrnik
Export

Fadrbs16ich Hochtrequenzt€dlnik
T€drnisdre Inf ormationsstelle

79 Ulm . Ellsab€thenskaß€ 3

Für Lietorung unvorbindlich
Nadrdrud( nur mit Ouelfänangabo gestattet

P.lnled In wo3tem G6rmany

N1 2.2 März 70 (Eb)


