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Fernschreiber-Tastgerät TSA 455

mit Antennendiversity

Liefertotmen

Fernsc-hreiber-Taslgeräl TSG 455

Fernsdrreiber-Tastgerät TSA 455
mit Antennendivelsity

Fernscfi reiber-Tastgeiät TTG 455

lür Zweikanalbetrieb

Ferns.trreiber-Tastge.ät TTA 455

für Zweikanalbelfieb
und Anlennendiversily

Verwendungszwed(

Die Funk-Fernschreibgeräte 455 dienen
zur Demodulaljon von digitalen Nach-
richten aller An nach dem Frequenz-
umtastverlahren (F1, F4, F6).

Zum Betrieb wird die Zwischenlrequenz-
Spannung eines Emptängers benötigt.
(Normafausführung ZF : 525 kHz, nach
Umrüstung auch lürZwischenfrequenzen
von 250 kHz bis'1600 kHz geeignet).

Es können Fernschreiber, Faksimile-
schrerber und sonslrge datenverarbei-
tende Geräte über Einfachstrom- oder
le nach Auslührung uber Doppelslrom-
und Tonf requenz-Ausgänge angeschlos-
sen werden. Ebenso ist abgesetzter
Betrieb durch Zwischenschaltung von
Doppelstrom- oder NF-Fernleitungen
möglich.

Die Funk-Fernschreibgerate sind in

einem Tischgehäuse untergebracht und
bestehen je nach Ausführung aus:

Telegraphiegerät TG 455 zur Demo-
dulation,

Twinplexzusatz TG 455 Tw zur
Verarbeitung des 2. Kanals einer
Twinplex- oder Diplexsendung,

Sichtgerät SG 455 zur Erleichterung
der genauen Einstellung des Emp-
längers nach Amplitude und Fre-
quenz sowie zur Kontrolle der
Ubertragungsverhältnisse,

Antennen-Diversitygerät AD 455 zur
Verbesserung des Emptangs bei
Einsatz mehrererAntennen zu Raum-
oder Polarisations-Divorsityempf ang
für Fl- und F6-Betrieb.
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Besondere Merkmale

Volltransistoriert. daher große Betriebs-
sicherheit, geringer Stromverbrauch,
hohe Lebensdauer und geringe wartüng

Kleine Abmessungen und geringes Ge-

wicht

Übersichtlicher Aufbau in Steckkarten-
technik

Raumsparende, rechteckförmige Oszillo-
graphenröhre im Sichtgerät

Techniscfie Angaben

Betriebsarten:

F1-Linienabstände von 25 bis 8000 Hz

F6-Linienabstände von 100, 200, 400, 500

und 1000 Hz nach CCIR-Code loder
und Zwischenwe*e

Tastgeschwindigkeit bis 4000 Bd

Lauf zeitentzerrte Tief pässe

Zeichenregenerierung

Kein selbsttätiges Anlaufen der nach-
geschalteten Zusatzgeräte bei kurzen
Störungen in den Tastpausen

Kontaktlose, stromkonstante Relais für
Einfach- und Doppelstrom

Tontasteinrichtung

Temperalurbereich -20 oC bis L 50 oC

Feuchtigkeits- und schüttelf est

E ingangsspannu ng :

€ingangswiderstand:

Zwischenfrequenz:

Netzspannung:

Weitere Angaben bitten wir clen nach-

stehend aufgetührten Kurzbeschreibun-
gen zu entnehmen:

Abmessungen, Gewidrle und Leistungsauf nahme

F1, 2-Frequenzumtastung (Fernschreiben, Multiplex)
F1, 3-Frequenzumtastung (Datenübertragung)

F4, 2-Frequenzumtastung (Faksimile, Wetterkarten)

F6,4-Frequenzumtastung (2 FS-Kanäle Code I und Code ll)

Nennwert 50 mveff
Minimalwert 20 mv.ff
Maximalwert 300 mve{f

> 600 ()

525 kHz, Normalausführung
(nach Auswechseln zweier Quarze 250 kHz bis 1600 kHz)

110t220 V !10olo,45 bis480 Hz

KB 027 TelegraPhiegerät TG 455

KB 028 Sichtgerät SG 455

KB 032 Antennen-Diversitygerät AD 455

KB 068 Funk-Fernschreibgeräte 455

Lieferform Höhe Breite
mm mm

(einschl.
Füße)

Tiefe
mm

350

350

350

350

Gewicht
elwa kg

't7

22

25

Leistungs-
aufnahme

40

50

60

75

TSA 455

TTG 455

TTA 455

316

316

316

316

270

270

544

544
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