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Antennenverteiler V 1106 KW,'4 im Tischgehäuse

verwendungszwed(

Der KW-Anlennenverteiler V 1106 KW/4
drent in kommerziellen Funkempfangs-
anlagen zum verlusF und rellexions-
freien AnschluB mehrerer Empfänger an

eine gemeinsame Antenne.

Besondere Merkmale

Volltransistorisiert, daher große Be-
triebssicherheit, geringer Stromver-
brauch, hohe Lebensdauer und geringe
Wartu ng-

Kleine Abmessungen und geringes Ge-
wicht.

Übersichtlicher Aufbau in Baustein-
technik.

Einsparung von Antennen bei Empfangs-
anlagen mit mehreren Empfängern ohne
Verlust der zur Verfügung stehenden
Antennenenergie.

GroRe Sicherheit gegen Kreuzmodula-
tion sowie Bildung von lvlischprodukten
und Oberwellen.

Gute gegenseitige Entkopplung der
angeschlossenen Emplänger.

Antennen-Eingangs- und Ausgangsbuch-
sen wahlweise auf der Front- oder
Rückseite des verteilers.

Anschluß für Störmeldeeinrichtung bei
Ausfall eines Transislors und Anzeige
durch rote Warnlampe.



Technische Angaben

Frequenzbe reich:

Eingang
Zulässige Uberspannung:
Widerstand:
Welligkeit s, bezogen auf 60 O:
Dämpfung von den Ausgängen
zum Eingang I

Ausgänge
Anzahll
Widerstand:
Weltigkeit s, bezogen auf 60 Q:

Dämplung von EmpIänger
zu Empfänger:

Verstärkung:
Grenzempf indlichkeit:

Lineare Selektion
Schwächung von
Frequenzen unter'1,2 MHz
und über 35 MHz:

lntermodu lation
Die Dämpfung der Mischprodukte
zweiten und dritten Grades, be-
zogen auf den EinzelPegel zweier
gleich großer Eingangs-EMK,
beträgt für 500 mV EMKI

Aussteuerungsgrenze:

Kreuzmodulationsfestigkeit:

Störungsmeldung intern:

Ausgänge Störungsmeldung extern
Tran sisto rausfall :

Betraebskontrolle:

Stromversorgung
Netzbetrieb:
Batteriebetrieb:

Leistungsaufnahme
Nelzbetrieb:
Batteriebetrieb:

Tem peratu rbereich:

Feuchtigkeitsf estigkeit:

Erschütterungsf estigkeit:

Abmessungen und Gewlcfrle

als Einschub ohne Gehäuse
Tischausführung mit Gehäuse

AEG-TE LEF U N KE N
Geschällsbereich Nadtrldrten- und Dalentechnlk
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Technische Intormalron
79 Ulm . Elissbethenstraßs 3

A
<ffi>V
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Pfinled in Western Germany

1,5 bis 30 MHz

< 1O V ET,4K

50 bis 75 Q, koaxial
1,5 typischer Wert

>60d8

10

50 bis 75 O, koaxial
'l,5 typischer Wert

>35d8
311d8
I dB (8 kTo) typischer Wert

2,0 Größtwert

2,0 Größtwert

'10 dB (10 kTo) Größtwert

>40d8

70 dB typjscher Wert,67 dB l4indestwert

3 dB Begrenzung des Ausgangssignals für > 6 V Eingangs-EirK

Ejn unmodulierter Nutzsender mit einer EirK von 100 pV erfährt einen Kreuzmodu-

lationsgrad von < 100Ä durch einen Störsender, dessen l/odulationsgrad 50o/o und

dessenEMK<2Vist.

durch gelbe Warnlampe bei Kurzsciluß eines Transistors

Gleichspannungsquelle für optisches oder akustiscfies Signal 6 V/50 mA

G leichspannu ngsq uelle 12 V, Ri :1 kQ

110/220 V ! 100/0, 45 bis 480 Hz

24 V (21,5 bis 30 V), Minuspol geerdet

max. 35 VA
max.25 W

+10 oC bis +40 oC volle Datengarantie

-20 oC bis +50 oC betriebsfähig

-40 oC bis +70 oC lagerfähig

96stündiger Betrieb bei einer relativen Luftfeuchte von 900/0 und einer Temperatur

von +40oC ist zulässig.

Es enlstehen keine Schäden, wenn das Gerät im eingeschalteten Zustand mit 10

bis 30 Hz und einem Hub von 10,5 mm oder im Bereich von 30 bis 70 Hz mit einer

Beschleunigung von 2 g geschüttelt wird.
Ferner sind Stöße mit einer Beschleunigung von 10 g und
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N 12.3/2809 (Eb)


