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AbschluBwiderstände

LEISTUNGS.DAM PFUNGSGLIEDER RBU

Geringe Welligkeit: s S1,05
Kleiner Dämptungsfehler: < 0,1 dB

GroBer Frequenzbereicü: 0...1 GHz

Bausleinsyslem (RBU 100 W)

Anwendung des RBU

Genauer Leistungsteilel
Bestimmung der Grundwellenleistung und des Ober-
wellenabstandes
Wellenwiderstandsricfitiger AbschluR bei der Stumm-
abstimmung von Sendeln (künstlicie Anlenne mit
delinierlem Ausgang zur Leislungsmessung)
Abschlußwiderstand von Senderweicten
Geeignet zur Meßbereichserweilerung des Thermi-
scfren Leislungsmessers NRS

Das Leistungs-Dämpfungsglied RBU 100W besteht aus vier in Serie geschalteten Dämplungsg liedern

mit 1dB,3dB,6dB und 20dB Dämpfung, so daß sich eine Gesamtdurchgangsdämpfung von 30dB und

eine maximale Belastbarkeit von 100 W ergeben.

Das Leistungs-Dämpfungsglied RBU l00W ist in vier Teile zerlegbar. Mit Anschlüssen versehen ergibt
jeder Teil ein selbständiges Dämpfungsglied. Die Belastbarkeiten - sie sind jeweils auf beiden Seiten
gleich - sind folgende:

1 dB 100 Watt
3 dB 80 Watt
6 dB 40 Watt
20 dB 30 Watt

Acht Dämpfungsglieder, die annähernd die jeweils gleiche Leistung aufnehmen, bilden das Leistungs-
Dämpfungsglied RBU 1 kW. Der Eingang darf bis 1 kW, der Ausgang - er entspricht dem letzten Dämp-

fungsglied - kann bis max.30W belastet werden. Der geringe Fehler von <0,1 dB (Eichkurve) des Aus-

gangs mit definierter Dämpfung ermöglicht zusammen mit dem Thermischen Leistungsmesser NRS die
Messung der anliegenden HF-Spannung mit sehr guter Genauigkeit.



Abschl!ßw derslände

Die Kühlung erfolgt durch Ableiten der Wärmeenergie über Wärmeleiter und Stützen an den Außenleiter
(keine Olfüllung). Der Außenleiter trägt Kühlrippen, die durch natürliche Luftkonvektion gekühlt werden.

Die Leistungs-Dämpfungsglieder RBU sind besonders für Oberwellenuntersuchungen an Sendern geeignet;

sie sind fernsehtauglich und entsprechen den Forderungen des ARD-Pflichtenheftes.

Beslellbezeichnungen

Ausführung 100 W, 50 Q, 30 dB
Ausführung 100 W, 60 O, 30 dB
Ausführung 100 W, 50 O, 10 dB
Ausführung 100 W, 60 O, 10 dB
Ausführung 1 kW, 50 9, 40 dB,

Ausführung 1 kW, 60 O, 40 dB,

Dezifix B )am Eingang
Dezifix B') am Eingang

> Leistu ngs-Dä m plu ngsg Iied RBw

100.8654.35

100.8660.36
'100.8654.15

100.8660.16

207.4010.03

207.5016.03

50(}
') Umrüstbar aul Dezllr C und SpinnerBuchse: lolgende

424.7250_OO

207 _4926.00

424.7350.00

247.5674.40

UmfLislsät?e sind dazu gesondert zu bestetten

De2il x C:
Spinner System 13 30 lM:

604 Dezitxc:
Spinner Syslem 11 30 [,4:

ABSCH LUSSWI DERSTAND RAU

Großer Frequenzbereictr

Kompakle Einheil

Das Hauptanwendungsgebiet tür den Absch lußwiderstand RAU

liegt im Bereich der mobilen und stationären Sender, wofür er
als künstliche Antenne dient. Wegen seines niedrigen Wellig-
keitsfaktors (s<1,05) eignet er sich auch für den Einsatz in
TV-Anlagen.

Durch die Anwendung einer neuartigen Technik wird trotz der
hohen Belastbarkeit und kleinsten Abmessunoen zur Kühluno
kein Ol benötiot.

Technische Daten siehe Tabelle auf Seite 4 und 5

> Abschlußwiderstand RAU

200.0019.02

200.0019.03

200.0325.02

- 3-

Bestellbezeichnungen

Ausführung 50 O, Dezifix B
Ausführung 50 Q, N-Buchse .

Ausführung 60 O, Dezifix B
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abschlußwidersiände

Techniscfie Daten

Dieser AnsdrtuB täßt sich vom Benutzer durch Einschrauben von umrüstsätzen leicit auf viele andere sysleme umstellen; siehe Dalen-

btatt 902100. Die lechnischen Dalen beziehen sich auf Ausrüsiung mit Dezilix B-

Tvp
(> Best€llnumnern)

Wellen-
wld€r-
3land

Belast-
barkelt

0berlast-
baikelt

Frequenz-
bereidr

welligkeilstaktor s Durdrgangs-
dämpfung

RBU
100.8654.35

509

100 w 100 %
(max. 5 s)

0...1GHz < 1,05 30 t 0,2 dB
RSU
100.8660.36

609

RBU
't00.8654.15

500

100 w 100 %
(max. s s)

0...1GHz < 1,0s 10 t 0,2 dB
RBU
100.8660.16

604

RAU
200.0019.02

50Q 100 w 500 %
(max- 30 s)

O . ..2 GHz
< 1,05 (0. . .1 GHz)
< 1,1 (1 ...1,s GHz)
< 1,4 (1,5...2 GHz)RAU

200.0019.03

RAU
200.0325.02

604 100 w 100 %
(max. 10 s)

0...2 GHz < 1,0s {0. . .1 GHz)
< 1,1 (1 . . .1,5 GHz)
< 1,4 11,5 . . .2 GH21

RBN 025/60
101.0063.60

609 250 W 100 0/o

(max.5 s)
o...220MHz < 1,1s

RC 040/s0
111.1679.02

509

400 w
(max.5 minl

470. . . 3500 lvlHz < 1,05
RC 040/60
111.1662.02

60Q

RU 1/50
101.4423.50

500
100 %
(max.5 s)

0...160 MHz < 1,1

35 ...22 dB
(beiBerücksichligung
der Eichung t 0,2 dB)RU 1/60

101.4423.60
604

RD 1/s0
101.0034.50

504

100 %
(max. 5 s)

0. . . 600 MHz

< 1,05 (0...220 MHz)
< 1,15 (220...500lrHz)
< 1,25 1500. . .600 MHz)

40 10,2 dB
{0. . .300 MHz)RD 1/60

101.0034.60
604 < 1,05 (0...280 MHz)

< 1,1 (280. . .350 [rHz)
< 1,15 (350...600 N,lHz)

BBU
207.4010.03

500
1oo % 3)

(max- 10 s)
0...1 GHz

Ejng.: < 1,05
Ausg.: < 1,1 typisch

< 1,23 max.

40 :! 0,4 dB
(beiBerücksichiigung
der Eichung 10,1 dB)RBU

207.5016.03
609

RD 3/s0
101.0040.50

500
(0...230 MHz)
2,5 kW
(230...420 lvlHz)
2kw
(420...500 MHz)

100 %
{max. 5 s)

0. . . 500 MHz < 1,06 {0...220 r\,4H2)

< 1,1 l22o . . .42o MHzl
< 1,15 (420. ..500 MHz)

50 i0,2 dB
(0...230 MHz)RD 3/60

101.0040.60
600 3kw

(0...230 MHz)
2,5 kW

1220 . ..42o MHzl
2kw
(420...600 MHz)

0. . . 600 1\,4H2 < 1,06 (0. .

:.- 1,05 (170

< 1.1 1220 .

=< 
1,15 (380

-.- 
1,25 (500

170 MHz)
..22O MHZJ
. 380 N,4 Hz)
..500 MHz)
. - 600 MHz)

RC 3/s0
101.0005.50

500

3kw
(max.5 min

470. ..3500 [4Hz

< 1,1

RC 3/60
101.0005.60

604 < 1,05

RU 10/s0 500

10 kw 100%
(max. 5 s)

0...16014H2 < 1,1

35. ..22 dB
(beiBerücksichti9ung
derEichung t0,2dB)RU 10/60

108 4593 60
600

RO 10/50
101.0057.50

509 10 (15) kW 1)

(0...30 [IHz)
12 kW
(30...100 MHz)
16 kW
(100...960 MHz)
20 kw
{Tv-Bereich lll)

't00 %
(max. 5 s)

0. . . 960 MHz

< 1,1 (0.. .800 MHz)
< 1,02 (800. ..960 MHz)
< 1,05 {in denTV-Berej-

d'en17O-..22Oi
470. . .780 MHz)

40 dB typisch
(bei Berücksichligung
der Eicnung 10,2 dB)

RD 10/60
101.0057.60

604

RBN 60/60
101.0092.60

600 60 kw 100%
(max. 5 s)

0. . . 300 [4Hz < 1,0s (0. ..125 MHz)
< 1.1 (125...225 [4Hz)
< 1,2 (225. . .300 lVHz)

60...53 dB
(beiBerücksichtigung
derEichung l0,2dB)
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Zul. Spilzen-
spannung

M6ßbe.eidre
mit NRs

AnscfiluB Abmessungen
und Gewid

Kühlung AnsdrluBwert
des Lüllets

Texl
aul
Seite

2000 v 3/10,/30/100 w Eing-: Dezifix Br)
Ausg.:Dezifix B')

140 mm @ X 370 mm;
4Kg

Luft-
konvektaon

2i3

2000 v Eing.: Dezifix B')
Ausg.; Dezifix B r)

140 mm O X 300 mmi
3kg

Lult-
konvektion

2t3

2000 v Dezilix Br) 95X152X235 mm
(B I H XT); 2kg

Lull-
konvektion

3

Dezilix-B-L,mrüst-
ebene r) bestückt
mit N-Buchse

2000 v Dezifix B 1) 95)(152:1235 mm
(B: HX); 2 ks

Lult-
konveklion

3

800 v Dezilix Br) 280 mm O x 420 mm;
10 kg

Luft-
konvektion

1500 v 65 mm @ I 1200 mm;
4Xg

Luft- 6

5000 v 30/100/300/1000 w Eing.: Dezilix D
Ausg.: Dezilix B')

1600 >.360 X 400 mm
(LX BX H)i 50 kg

Lult-
konvektion

3000 v 30/100 300/1000 w Eing.: Dezifix C
Ausg.: Dezilix B

380 )l 400 X 1080 mmi
40 kg

Luft- 7

2000 v 30/100/300/1000 w Eing.: Dezilix B')
Ausg.: Dezilix Br)

830 X 350 )4 300 mm
(LX BX H); 36 kg

Lult"
konvektion

2

3000 v 300/1000/3000 w Eing.: Dezitix C
Ausg.: Dezifix B')

400 mm O X 1415 mm;
67 kg

Lutt- 7

1500 v 't1o mm O x 12oo mln;
60 kg

Luftgebläse 0,8 kW; 220 380 V 6

5000 v 0,3i 1/3/10 kW Eing.: Dezifix D

Ausg.: Dezilix B r)
'1600X360X660 mm;
90 kg

Luftgebläse 0,75 kW; 2201380 V a

4000 v 0,3/1/3/10 kW Eing.: Dezifix D
Ausg.: Dezifix B 1)

2100x760x400 mm;
85 kg

Luftgebläse 1,5 kW; 2201380 V 7

5000 v 3/10/30/100 kw Eing.: Dezilix D
Ausg.: Dezifix Br)

2350X840X480 mml
110 kg; ohne Lüfter

Luftgebläso 2,2 kW | 2201380 V 6

,) umrÜstbar auf DeziJix C und Spinner-Buchse Bestellnummern der lJmrüstsätze siehe seile 3

3) tn kattem zlstand. r) 15 kw nur bei 50 a.

Absdrlußwiderstände
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Absdrlußwiderstände

Bestellbezeichnunq
Austührung 60 O

Austührung 60 O

ABSCHLUSSWIDERSTAND und
LEISTUNGS.DAMPFUNGSGLIED RBN

_F|

RBt{ 60/60 60 kw

Reellel Eingangswiderstand
über große Frequenzbereiche

> Absch lußwiderstand RBN 025/60

101.0063.60
> Leistungs-Dämpfungsglied RBN 60/60

101.0092.60

Der Abschlußwiderstand RBN 025/60 bestehl aus Schichtwiderständen, deren
Anordnung den Charakter einer Exponentialleitung hat.

Als Kettenleiter ist das Leistungs-Dämpfungsglied RBN 60/60 aufgebaut. Es be-
sitzt einen Ausgang, an dem eine um 60 dB abgeschwächte Leistung gemessen

werden kann. Zusammen mit dem Thermischen Leistungsmesser NRS ist eine
genaue Leistungsmessung möglich.

Das Dämpfungsglied besitzt ein Kühlgebläse, geeignet für die Aufstellung in
Höhen bis zu 3000 m.

Tectniscfie Dalen siehe Tabelle auf Seite 4 und 5

aar 025/60 250 w

RC 0{0/60
4mw

ABSCHLUSSWIDERSTANDE RC

Die Absch lußwiderstände RC sind aus einer mit Dämpfungs-
masse gefüllten Koaxialleitung aufgebaut. Sie können von
470 MHz bis 3500 MHz eingesetzt werden.

Die Kühlung erfolgt bei der 400-W-Ausführung durch Luftkon-
vektion, die 3-kw-Ausführung besitzt ein Luftgebläse.

Tectrniscte Daten siehe Tabelle auf Seite 4 und 5

Bestellbezeicftnungen
Ausführung 50 O .

Austührung 60 O .

Ausführung 50 O .

Ausführung 60 O .

> Abschlußwiderstand RC 040/50

111.1679.02
> Abschlußwiderstand RC 040/60

1't1.1662.02
> Abschlußwiderstand RC 3/50

101.0005.50
> Abschlußwiderstand RC 3/60

'101.0005.60

N 3-123



Abschlußwiderstände

LEISTU NGS.DAM PFU NGSG LIEDER RD

BD'10/60

Geringe Welllgkeil: s <1,05

Großer Frequenzbereich: 0. . .960 MHz

Geeignet als künstlicie Anlenne
tür Sender bis zu hohen Frequenzen

Die Leistungs-Dämpfungsglieder RD sind wegen ihrer geringen Reflexion
von 12,5o/o besonders lür den Einsatz in Fernsehanlagen geetgner.
Hierbei stellt vor allem das Leistungs-Dämpfungsglied RD 10 mit seinem
großen Frequenzbereich 0...960[,4H2 und seiner hohen Belastbarkeit
bis 20 kW ein universelles Gerät dar, das den vielseitigen Anforderungen
der modernen Anlagentechnik in jeder Weise gerecht wird. Die Kühlung
erfolgt durch ein Luftgebläse, das auch getrennt vom Belastungswider-
stand aufstellbar ist; außerdem kann die Kühlung auch über eine zentrale
Belüftungsanlage erfolgen. Dafür ist ein Luftstrom von etwa 25 m3/min
bei 90 mm WS erforderlich. Bei raumsparenden Anlagen kann der RD l0
auch im Senderschrank untergebracht werden.

Bei den Ausführungen RDl und RD3 ertolgt die Kühlung durch Luff
konvektion.

Am Ausgang der Dämpfungsg lieder kann eine um die Dämpfung abge-
schwächte Leistung für Meßzwecke abgenommen werden.

Technische Daten siehe Tabelle auf Seite 4 und 5

Bestellbezeichnungen .

Ausführung 50 Q

Ausführung 60 Q

Ausführung 50 Q

Ausführung 60 Q

Ausführung 50 O

Ausführung 60 Q

> Leistungs-Dämpfungsglied RDl/50
101.0034.50

Le istu ng s-Däm ptu ngsg lied RD 1/60
101.0034.60

> Leistungs-Dämpfungsglied RD 3/50
101 .0040.50

> Leistu ngs-Dämptu ng sg lied RD3/60
'101.0040.60

> Leistungs-Dämpfungsglied RD 1O/50

101.0057.50

> Leistungs-Dämpfungsg lied RD 10/60
101.00s7.60BD 3/60 3 kW



Abschlußwiderstände

LEISTU NGS.DAMPFUNGSGLIEDER RU

BU t0

RUI

Die Leistungs-Dämpfungsg lieder RU sind als künstliche Antennen für KW- und UKw-sender geeignet. sie

bestehen aus einer Kette von Kohleschichtwiderständen, die bei der 1-kw-Ausführung durch Konvektion,

bei der 1O-kw-Ausführung durch drei Radiallüfter gekühlt werden. Durch die Einschränkung des Frequenz-

bereiches auf 160 MHz slellen die Leistungs-Dämplungsglieder RU eine besonders wirtschaftliche Lösung

des Problems dar, große HF-Energie zu absorbieren.

Das Leistungs-Dämpfungsglied RU 10 besitzt wie alle übrigen lüftergekühlten Geräte einen vom Luftstrom

gesteuerten Umschaltkontakt, der in die Blockschleife des Senders einbezogen das Gerät vor Uberlastung

schützt.

Tecfinische Daten siehe Tabelle auf Seite4 und 5

> Leistungs-Dämpfungsglied RU 1/50
'101.4423.50

Le istun gs-Däm pfu ngsg lied RU 1i60
'101.4423.60

Leistungs-Dämpfungsglied RU 10/50

108.4593.50

Leistungs-Dämplungsglied RU 10/60

108.4593.60

Bestellbezeicftnungen
Ausführung 50 s2

Ausführung 60 Q

Ausfüh rung 50 Q

Ausführung 60 Q

Lelstungsm€ssung mll dem Dämpfung3glled Rau
und dem Thernischen Lelstungsme.3€r NBS. Doi
Meßkool des NFS wlrd mlt dem Dämptungseusgang
d€s RBU verbunden.

R()HtlE & SCHWABZ ' S(l()t| MüNCHEN 80 . POSTFACH 801469 .

Hauptsitz: 8 München 80 Mühldorfstr'1s Prinled inw.Germanv Änderungen vorbehalien
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Dalen ohneToieranz:nur Größenordnung 372 (B)
N 3-123


